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Farebnost
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CMYK 95/36/95/35 - 77/4/68/10

CMYK 95/36/95/35
Pantone 349 C
ORACAL 613

RAL R6005

CMYK 0/0/0/85
Pantone 7540 C
ORACAL 073
RAL R7024



Logotyp plnofarebna verzia — pozitivha
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Plnofarebna verzia loga sa pouziva pre vSetky aplikacie na bielom alebo svetlom podklade.
Tato verzia je preferovanou a tieZ najpouzivanejSou verziou loga pre vSetky firemné materialy a komunikaciu.
Pouziva sa vSade tam, kde to technoldgie a pocet farieb umozniuju, hlavne pri ofsetovej a digitalnej tlaci

a v elektronickych médiach.



Logotyp plnofarebna verzia — negativna
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Plnofarebna negativna verzia loga sa pouziva pre vSetky aplikacie na ¢iernom alebo tmavom podklade.
Tato verzia je druhou najpouzivanejSou verziou loga pre vSetky firemné materialy a komunikaciu.
Pouziva sa vSade tam, kde to technoldgie a pocet farieb umozniuju, hlavne pri ofsetovej a digitalnej tlaci

a v elektronickych médiach.



Logotyp cierno-biela verzia — pozitivna
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Tato verzia je uréena pre jednofarebné printové materialy.
Pouziva sa tiez v pripadoch, kde tlaéova technolégia neumoznuje pouzitie farebnych verzii.
Ide hlavne o jednofarebné tlacoviny, ktoré byvaju spravidla tlacené ¢iernou farbou.



Logotyp Cierno-biela verzia — negativna
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Tato verzia sa uplatfiuje u jednofarebnych tlaovin, kedy nie je mozné pouzit pozitivnu ¢ierno-bielu verziu
(napr. z dévodu tmavého pozadia).



Logotyp jednofarebna verzia — siva/zelena
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Jednofarebna verzia logotypu sa pouziva len v Specifickych pripadoch, kedy nie je mozné alebo nie je vhodné
pouzit plnofarebnt verziu logotypu. PouZiva sa pre reprodukcie nizsej kvality (sietotlag, vysivka, gravirovanie,
leptanie, rezanie z félii, razba, a podobne).



Logotyp pouzitie na podkladovych plochach

NAM NAM NAM

SLOVAKIA SLOVAKIA SLOVAKIA

MONITORING TECHNOLOGY' MONITORING TECHNOLOGY MONITORING TECHNOLOGY

NAM NAM NAM

SLOVAKIA SLOVAKIA SLOVAKIA

MONITORING TECHNOLOGY' MONITORING TECHNOLOGY MONITORING TECHNOLOGY

NAM NAM NAM

SLOVAKIA SLOVAKIA SLOVAKIA

MONITORING TECHNOLOGY' MONITORING TECHNOLOGY MONITORING TEGHNOLOGY

Sposob prace s logotypom na réznych podkladovych plochach uvadza zobrazené priklady. Pokial je podkladova
plocha tmavsia, pouziva sa inverzné prevedenie logotypu.



Logotyp ochranna zona
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X =1/2 vysky loga

Ochranna zéna loga je priestor v jeho bezprostrednej blizkosti, ktory ho chrani pred neziaducimi dopadmi inych
grafickych elementov. Ochranna zéna definuje odstup loga od ostatnych grafickych prvkov, s ktorymi sa logo
nachadza na stranke (napr. textové bloky, okraje stran alebo iné znacéky). Hodnota X vyznacuje poloviénu vysku
logotypu, z ktorej vychadza rozmer pre ochrannt zénu.



Logotyp minimalna velkost loga

45 mm / 300 px
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25 mm / 200 px

Minimalna velkost loga zaru€ujuca jeho Citatelnost na malych formatoch je 45mm na Sirku. Pri pouziti menSej
velkosti loga nie je zaruena jeho dostato¢na Citatelnost a pésobivost. Pri kazdej aplikacii je nutné dbat

na Citatelnost textu aj zretelnost symbolu. Ak je nevyhnutné pouzit mensiu Sirku nez 45 mm, pouzite logo

bez textu ,MONITORING TECHNOLOGY*. Najmensia mozna velkost loga v zjednoduSenom variante je 25mm.



Firemne pismo

Helvetica Neue LT Pro 53 Extended
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqgrstuvwxyz,.!?/()ésczyaié
0123456789

Helvetica Neue LT Pro 43 Light Extended
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Helvetica Neue LT Pro 75 Bold
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Helvetica Neue LT Pro 55 Roman
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqgrstuvwxyz,.!?/()ésczyaié
0123456789

Helvetica Neue LT Pro 56 ltalic
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Helvetica Neue LT Pro 57 Condensed
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Helvetica Neue LT Pro 77 Bold Condensed
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

vvvvvvvv

0123456789

Zakladnym firemnym pismom pre tlaGoviny je HelveticaNeue LT Pro — pouzitie napr. firemny profil, vyro¢nasprava,
inzercia, letaky atd'.
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Doplnkove pismo

Arial Bold
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Arial Regular
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Arial Narrow
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Doplnkovym pismom je Arial - pouzitie v beznej firemnej koreSpondencii, objednavkach, ponukach, tabulkach
a v komunikacii prostrednictvom internetu.
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